FICHA TECNICA

DADOS OPERACIONAIS

BOMBA DEM

Bomba de transferéncia de fluido com
alta capacidade, leve e compacta.
Membrana de PTFE de alta qualidade em
118mm de didmetro,

qgue gera grande volume de saida de
material

e prolonga a vida util do equipamento.

O material de teflon & importado do
Japao,

tendo melhor qualidade do que de outros
fornecedores.

Além de ser anticorrosdo e anti-acido /
bases.

Valvula de ar com bobina dupla.

Regulador de pressdo de pintura de alta
precisdo e regulador de retorno.

Coletor baixo e alto com didmetro interno
ampliado para facilitar a limpeza e
inspegéo.

Indicado para pintura, quimica, oleo,
transferéncia de fluidos etc.
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E=EIMAQUINAS

EMBRANA N-25

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA

MEDIDAS DA EMBALAGEM 29cm 48cm 42¢cm

DADOS ADICIONAIS

CAPAC. MAX. TRANSFERENCIA 25 LITROS/MIN.
PRESSAO DE AR MAXIMA 7,0 bar
ENTRADA SAIDA DE MATERIAL 3/8" NPT
ENTRADA DE AR E TAMANHO SAIDA 1/4" NP
TAMANHO MAX. GRAOS 1,5mm
CONSUMO DE AR 200 LITROS/MIN.
CREA-SC
PESO BRUTO 7,2kg Registro
- - - Montado no 172951-7
INDICACAO COMPRESSOR 7 bar/10 pés vazao BRASIL
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