
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 7.200 PSI (500 bar)

TAMANHO DO ORIFÍCIO DE SAÍDA
DE MATERIAL

3.2mm

PADRÃO DE ENTRADA 1/4 NPT (M)

DIÂMETRO TUBO FLUIDO INTERNO 6.2mm

PESO BRUTO 0,85kg

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA

MEDIDAS DA EMBALAGEM 5,5cm 23cm 15,5cm

DADOS ADICIONAIS

Indicada para pintura industriais que
exigem maior pressão de trabalho.
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PISTOLA AIRLESS NAUBER 
POWER UHD

Referência 3260

Pistola fabricada em corpo de alumínio,
com agulha de aço inoxidável, ponta de
esfera de cerâmica e assento de tungstênio
Não possui filtro incorporado.

DESCRIÇÃO

INDICAÇÕES DE USO

CARACTERÍSTICAS
Acompanha 1 bico airless 517
Linha UHD, 1 porta bico UHD e
1 destorcedor de mangueira.

FICHA TÉCNICA
DADOS OPERACIONAIS

FT PISTOLA POWER UHD - 3260
Data de elaboração: 18/07/2023
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COM DESTORCEDOR 
DE MANGUEIRA

INTEGRADO
COM BICO 517 UHD E

PORTA BICO UHD
(LINHA ALTA PRESSÃO)

Registro
172951-7

Montado no
BRASIL


