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NAUBER

EEIMAQUINAS

MANUAL DE UTILIZACAO DO

USUARIO

O seguinte manual € um documento indispensavel que acompanha este equipamento sendo,
portanto, uma parte integral do mesmo. Leia atentamente todos os procedimentos antes de iniciar
a utilizacéo deste equipamento, incluindo manuseio e descarregamento quando o trasnporte for
necessario.

Para facilitar na compreensao das instru¢des, este manual foi dividido nas seguintes se¢des:

L Transporte, embalagem, manuseio % Essa secao descreve a maquina, seu
e inspecdo N-30i. campo de aplicagcao, bem como suas
qualidades técnicas.

. | ~ o Descreve as instrugbes necessarias
Instalag&o da maquina. — __|  para se utilizar o equipamento.
=
-

\X
@:@ Manutencéo de rotina. Desmontagem

0

SIMBOLOS USADOS:

Essas operagdes podem ser perigosas se nao executadas de acordo com os simbolos abaixo:

Refere-se as operagbes que deverao ser executadas por um técnico especializado e
autorizado, a fim de evitar riscos ao operador.

- Todo o pessoal encarregado de utilizar este equipamento deve ser treinado. Todas as
informagbes acima devem ser totalmente compreendidas e aplicadas.
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O operador e o pessoal responsavel pelo manuseio da maquina deve ter conhecimento do
conteudo do manual. As descrigdes e ilustracdes no manual ndo devem ser consideradas como
obrigatorio. Embora as principais caracteristicas da maquina descritas neste manual ndo estejam
sujeitas a alteragdes, a NAUBER LTDA reserva-se o direito de alterar os componentes, detalhes
e acessorios que julgar necessarios para melhorar a maquina ou para atender aos requisitos de
fabricacdo ou comerciais, a qualquer momento e sem atualizar este manual imediatamente.

ATENCAO!

A configuragéo original da maquina ndo deve ser modificada de forma alguma.
Ao receber a maquina certifique-se de que:

A embalagem esta intacta e sem danos.

O fornecimento corresponde ao que foi pedido.

[
A maquina mais a embalagem pesa ~ 55 kg '

ATENCAO!

N&o descarte a embalagem no meio Ambiente.

TRANSPORTE
Para transportar a unidade use um carrinho. Nao transporte mais de uma caixa de cada vez.

ARMAZENAMENTO

Ao transportar e armazenar a maquina certifique-se de que a temperatura ambiente permanece
entre-15e40°C (5°Fe 104 ° F).

Se houver necessidade de armazenar a maquina, certifique-se dos indicadores de umidade na
area de armazenamento permanecem entre 30 e 80%.
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PRECAUGOES CONTRA FOGO E EXPLOSOES

- Para prevenir contra fogo ou explosées, nao trabalhe perto de vapores inflamaveis,
tais como combustiveis, querosene e afins.

- Ao trabalhar com produtos inflamaveis, tais como tintas esmaltes, nao fume préximo
2 a fim de evitar ignigéo.

,__0 - Verifique se o equipamento esta conectado ao fio terra do sistema a fim de evitar
choques ou eletricidade estatica.

- Nunca pintar Hidrocarbonetos Halogenados (Cloro, Fluor ou Bromo).

- Mantenha sempre o local de trabalho ventilado.

- Nao fume na area de trabalho.

- Mantenha a area de trabalho limpa e organizada.

- Mantenha todos os equipamentos de seguranga proximos e em local de facil
acesso, tais como extintor de incéndio.

- Quando for trabalhar préximo a locais que contenha vapores e néo puder evitar,
sempre mantenha a uma distancia de no minimo 6 (seis) metros.

m
m

PRECAUGOES CONTRA CHOQUES ELETRICOS

- O equipamento deve estar aterrado ou ligado ao circuito de aterramento do
local (interruptor).

- Ao terminar o trabalho, sempre desconecte o plug da tomada.

- Sempre utilize plug com 3 (trés) entradas (terra).

- Nunca expor ou guardar o equipamento onde possa sofrer danos do tempo
(chuva, sol, etc).

PRECAUCOES AO CONTATO COM A PELE
- O contato entre a pele e produto com alta presséo pode causar danos téxicos e
causar sérios problemas. Se isto ocorrer, deve-se procurar ajuda médica
imediatamente.
- Nao aponte a pistola ou o fluxo de material para pessoas ou animais.
- Mantenha a mao ou qualquer parte do corpo longe do fluxo do material. Por
exemplo, nunca tentar parar o fluxo com as méaos.
- Sempre utilizar o produto com o porta bico. Nunca utilizar somente a pistola.
- Tenha cuidado ao limpar e mudar as pontas dos bicos.
Caso haja obstrugdes no bico durante o trabalho, siga o procedimento de
lescompresséo para desligar a unidade e aliviar a presséo antes de retirar a
yonta do bico.
Ao terminar o trabalho ou parar por instante, sempre desconecte o plug da tomada.
Antes de ligar o equipamento , verifique se as mangueiras nao estdo soltas ou
Janificadas ou se ha alguma avaria no equipamento.
- Use o seu equipamento e seus acessoérios de acordo com a pressao de placa (PSI)

PR®® B ®
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CUIDADOS NECESSARIOS AO APLICAR LiQUIDOS QUIMICOS

- Usar elementos quimicos que n&o séao compativeis com o aluminio pode causar
varios danos ao equipamento, pois 0 mesmo possui inumeras pecas deste material
em seu conjunto.

- N&o usar tricloroetano, cloreto de metileno, solventes de hidrocabonetos
halogenados ou liquidos que contém solventes.

- Existem varios elementos quimicos que reagem com o aluminio. Antes de utilizar
no equipamento favor consultar o seu fornecedor.

IMPORTANTE! ]
ACOES E CUIDADOS NECESSARIOS PARA UTILIZAR
O SEU EQUIPAMENTO

- Sempre usar luvas, 6culos de protegao e mascara.

- Manter as criangas longe do equipamento na hora do trabalho.

- Armazenar o produto em local apropriado onde n&o ha possibilidades de queda.
- Mantenha aten¢cao maxima no trabalho.

- Nos intervalos de trabalho, ndo deixe o equipamento ligado ou pressurizado.

- Ao desligar a maquina sempre retire o plug da tomada.

- Nunca opere o equipamento quando estiver cansado ou sob influéncia de alcool,
drogas, etc.

- Nao torcer ou dobrar a mangueira no momento do trabalho.

- Ndo expor a mangueira a alta temperatura ou presséo acima do especificado.

- Nao utilize a mangueira para puxar ou erguer o equipamento.

PRECAUGOES COM PARTES MOVEIS

- Sempre manter o maximo de atencao para as partes moveis do equipamento
a fim de evitar lesées fisicas ou danos graves ao operador.

- Manter as partes méveis do equipamento sempre limpas.

- Antes de desligar o equipamento, verificar se 0 mesmo esta totalmente
despressurizado.

PROCEDIMENTOS A SEGUIR EM CASO DE AQUECIMENTO DO
EQUIPAMENTO

- Caso o equipamento estiver com temperatura alta nas partes externas, deve-se
levar a um profissional especializado. Nunca toque com as méaos as partes quentes
a fim de evitar queimaduras graves.

- Ao trabalhar com fluidos toxicos ou inflamaveis, deve-se tomar todos os cuidados
de seguranca, pois caso contrario pode causar danos irreversiveis a saude do
operador.

- Armazene os produtos perigosos em recipientes aprovados e elimine-o de acordo
com as diretrizes aplicaveis.
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JAMAIS DIRECIONE A PISTOLA
PARA QUALQUER PARTE DO SEU CORPO

MESMO COM O BICO EM LEQUE, SENDO AGUA OU TINTA, AALTA PRESSAO
EXERCIDA PODERA CAUSAR SERIOS DANOS AO ENTRAR EM CONTATO COM
A PELE.
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DADOS DE IDENTIFICACAO

A placa de identificagao do fabricante € colocada no painel da tampa superior da bomba.

A placa nao deve ser removida em nenhum momento, mesmo que a maquina seja vendida
novamente.

Sempre consulte o numero de série ao entrar em contato com o fabricante.

Uma placa com algumas recomendacgdes gerais esta na lateral do carrinho da bomba; os avisos
devem ser cuidadosamente observados por todos que forem operar este equipamento.

A Empresa nao deve ser responsabilizada por danos a propriedade ou acidentes com pessoas
que possam ocorrer se 0s avisos acima mencionados nao forem observados. Nesse caso, o
operador é a Unica pessoa responsavel.

DESCRIGCAO DA MAQUINA

A maquina descrita neste manual é uma unidade de pintura por spray (MODELO N-30i) que pode
pulverizar virtualmente qualquer tipo de material liquido.

A N-30i € uma maquina de bomba de pistdo pneumatico com alto volume de distribuicdo de fluido,
tornando-a pratica, versatil e facil de usar. O sistema de aplicagdo sem utilizacdo de ar reduz o
overspray (névoa) e garante alta eficiéncia de transferéncia (mais de 80%), além de uma
microatomizacgao perfeita.

Isso permite ao usuario economizar tinta e melhorar o acabamento de todas as superficies.
Muitos componentes opcionais podem ser adquiridos separadamente do grupo de bombas e
podem ser utilizados para personalizar a maquina (veja o desenho abaixo).

///////BOMBA

FILTRODEARE
CONJUNTO
LUBRIFICADOR

CARRINHO DE
TRANSPORTE

CORPO DA BOMBA /

DE ALUMINIO FUNDIDO

FILTRO DE PINTURA
DE ACO INOXIDAVEL

SISTEMA DE SUCCAO

DE ACO INOXIDAVEL
% DA BOMBA DE PINTURA
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CARACTERISTICAS TECNICAS

A unidade de pintura usa um sistema pneumatico que é alimentado por uma presséao de

cerca de 6 a 8 bar (85 a 115 psi), necessaria para mover o pistdo de bombeamento de tinta e
obter uma alta pressao de atomizagéo sem ar com qualquer tipo de fluido. A maquina é equipada
com pistdo de alta qualidade, embalagens, valvulas de ago inoxidavel e assentos temperados.

CARACTERISTICAS TECNICAS

[MODELO |N30i |RELAGAO 30:1
| MAX. .PRESS AR | 8Bar - 115Psi

[MAX. .PRESS MATERIAL | 240Bar - 3.400Psi
[ CAPACIDADE DA BOMBA | 6,5Lt.Min
| CAPACIDADE DE BICOS | 0.007" A 0.026"

As caracteristicas técnicas acima sdo apenas exemplificativas e podem variar sem prévio aviso.

CONTEUDO DA EMBALAGEM:
A maquina é entregue com os seguintes componentes padrao:
1 - Equipamento Pneumatico N-30i;
1 - Chave de pino;
1 - Chave de parafuso universal;
1 - Oleo lubrificante;
1 - Manual de uso e manutencao.

TINTAS, FLUIDOS E PRODUTOS ADEQUADOS

A N-30i é projetada para pintar em grandes superficies. E possivel pintar ferro e materiais em geral como madeira e plastico.
Os materiais que podem ser usados neste equipamento sao:

* tintas espessas;

* tintas comuns;

* bases;

* colas.

O fabricante deve autorizar o uso do equipamento com outros produtos e consequentemente as caracteristicas técnicas
da bomba pneumatica devem ser alteradas para funcionar corretamente com o novo material.

A NAUBER LTDA esta isenta de qualquer responsabilidade em caso de acidentes resultantes do uso da maquina por
pessoal ndo autorizado e ndo qualificado ou por pessoal usando a maquina de forma diferente do pretendido.

NAO USE O SISTEMA DE
PINTURA COM PRODUTOS

ATEN(;AO' INFLAMAVEIS OU

- ALTAMENTE TOXICOS
TAIS COMO GASOLINA,
HERBICIDA E PESTICIDA.
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ROUPAS DE PROTEGAO:
Use luvas de protecao, 6culos, mascaras e fones de ouvido anti-ruido ao usar a maquina.
Observe as determinagdes das leis em vigor.

DIMENSOES
O equipamento tem as seguintes dimensoes:

500 mm - 20 in.

2§O mm - 10 In. /

R — N\

770 mm - 30.8 in.
1000 MM -40 in
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INSPEGAO DO PRODUTO COMPRADO

Inspecione o equipamento antes de seu uso para verificar se ha danos causados pelo transporte ou
armazenamento improprio.

Certifique-se de que todos os componentes padrao foram entregues.

CONDIGOES DE INSTALAGAO
A maquina nao requer procedimentos especiais de instalagdo; apenas leia os seguintes avisos
cuidadosamente:

ATENCAO!

N&o coloque a maquina perto de produtos inflamaveis.

ATENCAO!

A lata de tinta deve ser colocada proxima ao equipamento.

CONEXAO A REDE PNEUMATICA

A unidade esta equipada com um filtro de condensado com regulador. Certifique-se de que a
pressao de trabalho n&o exceda a 8 bar (115 psi) max.

Use ar comprimido seco para obter melhores resultados de pintura.

VALVULA LIGA / DESLIGA
REGULADOR DE |
PRESSAO DO
MOTOR DA BOMBA

/ CONJUNTO LUBRIFICADOR

ENTRADADE AR— |

/

MANOMETRO

ENTRADA DE AR

|
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CONECTANDO A MANGUEIRA

A maquina é entregue desmontada. Para montar as mangueiras proceda da seguinte forma
(usando o desenho abaixo):

* Parafuse a mangueira com filtro de succao (E) ou 1,25 gal. tanque a conex&o da unidade (1).
* Parafuse a mangueira de retorno (F) na conexao da unidade (2).

* Conecte a linha de ar comprimido na entrada de ar (M) do regulador de presséo (L).

* Conecte a mangueira de tinta da pistola (B) na conexao da unidade (3).

* Conecte o aterramento. @

Wriei70700IME
—

\K:MMMIMMH Siail

E

=

AATENQAO!

Sempre use mangueiras de alta pressao e, antes de usa-las, certifique-se de que estejam
em perfeito estado e condigdes de trabalho, ou seja, sem furos, dobras ou fendas.

AATENQAO!

RECOMENDA-SE O USO DE PISTOLAS TESTADAS E CERTIFICADAS DE ATE
300 bar / 4300 psi POR CAUSA DA BOMBA DE ALTA PRESSAO (ATE 240 bar / 3400psi).

- 1
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EQUIPAMENTO E CONDIGOES NECESSARIAS PARA TRABALHAR

As operacgdes de pintura DEVEM ser realizadas em uma cabine adequada, equipada com um
sistema de filtragem.Nao use o equipamento se o sistema de filtragem nao estiver ativado.
Sempre use luvas de protecéo, 6culos de protecgao, filtros respiratérios com carvao ativo e

roupas adequadas para a protecéo de todo o corpo. Aterre todos os componentes do equipamento
porque correntes estaticas podem criar faiscas e explosdes. Todas as mangueiras padrao da
maquina sao feitas de material anti-estatico.

INTRODUCAO
Esta secéo explica como usar a maquina de pintura e ilustra as regras de segurancga que devem
ser observadas para seu funcionamento seguro. Leia esta se¢do com atengéo.

REGRAS DE SEGURANCA A SEGUIR DURANTE O USO

PARA USAR a maquina de pintura OBSERVE ESTRITAMENTE as seguintes precaucdes e
critérios de seguranca.

A NAUBER LTDA n&o se responsabiliza caso o usuario ndo observe as referidas precaucées e
critérios de seguranca; além disso, ndo é responsavel por qualquer tipo de negligéncia no uso
do equipamento.

* Sempre use luvas de protegcédo, mascaras, filtros respiratérios com carvéo ativado e roupas
adequadas para a protec&o de todo o corpo.

* A maquina foi desenvolvida para operar com tintas e diluentes altamente inflamaveis, portanto,
use a maquina em areas bem ventiladas e evite qualquer acdo que possa iniciar um incéndio
(por exemplo: fumacga, ambientes de alta temperatura, faiscas ou dispositivos elétricos).

* A fim de evitar a criagcao de faiscas devido a cargas estaticas, aterre a unidade.

* VERIFIQUE a compatibilidade quimica dos produtos em suas tabelas técnicas de seguranca.
* O uso de produtos que contenham solventes orgénicos pode causar intoxicagéo devidos aos
vapores toxicos criados.

* NAO USE o equipamento com alimentos ou medicamentos.

*NAO EXCEDA a pressao maxima de trabalho indicada.

* ANTES de iniciar qualquer operagcédo de desmontagem, limpeza, manutengdo ou montagem
* DESCARREGUE a pressdo nas mangueiras.

* E OBRIGATORIO o uso do aparelho dentro de uma cabine de pintura equipada com sistema
de filtro.

* O usuario deve usar calgados com sola de couro ou anti-estatica.

* Nunca aponte a pistola para outra coisa que nao seja a superficie que pretende pulverizar.

* A unidade deve ser usada por apenas um operador.

NAO USE a unidade com diluentes
HIDROCARBONETOS HALOGENADOS

IMPORTANT E | (por exemplo, cloreto de etila, tricloreto, etc.)

que pode explodir ao chegar em contato
com pecas de aluminio ou galvanizadas.
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USO NORMAL

Para realizar corretamente todas as operagdes de pintura, o usuario deve:

* Nunca misturar diferentes tipos de tintas.

* Ao mudar de cor, limpe a cabine de pintura, a bomba e todos os componentes sujos.

* Nunca recicle a tinta dos filtros, pois a mesma estara contaminada.

* Limpar as superficies para um melhor resultado da pintura.

* Seque todas as superficies. Certifique-se de que eles ndo estejam oxidados, manchados por
graxa, 6leo ou outro residuo.

* Observe as instrugdes fornecidas pelos fabricantes de tintas para obter resisténcia as intempéries
e revestimentos resistentes mecanicos.

INiCIO DA SESSAO DE TRABALHO

* Encha o reservatorio de 6leo até a metade com 6leo de maquina sintético.

* Misture a tinta seguindo as instrug¢des do fabricante.

* Mergulhe a mangueira de succ¢ao no fluido ou encha 1,25 gal. tanque e abra a valvula de esfera
de retorno.

* Qualquer mangueira flexivel usada para sifonar fluido de tambores ou recipientes deve ser
cortada diagonalmente nas extremidades para evitar que grude no fundo. Ela também deve ser
firmada por uma espiral enrijecida.

* Abra a entrada de ar e defina a pressao e, em seguida, puxe o gatilho da pistola.

* Comece a pintar.

FIM DA SESSAO DE TRABALHO

* Feche a entrada de ar.

* Remova a mangueira de succao.

* Feche a valvula de esfera de retorno da tinta lentamente.

* Descarregue o fluido nas mangueiras puxando o gatilho da pistola.
* Limpe todo o equipamento com muita precisao.

USOS PERIGOSOS E INADEQUADOS

Usar a maquina de maneira diferente da indicada pelo fabricante pode danificar o equipamento e
colocar em perigo o operador. A unidade nao foi projetada para usar material perigoso, explosivo
e/ou toxico.

SITQAQGES DE EMERGENCIA

INCENDIO: Use extintores de p6 seco. Eles devem ser encontrados perto do equipamento como
prescrito pela NORMA REGULAMENTADORA NR23.

NAO USE AGUA. O operador devera ser treinado para saber como enfrentar tais acidentes.

pag. 13

W

U




NAUBER

EEIMAQUINAS

MANUTENGAO DE ROTINA E PREVENTIVA

Uma manutencéo adequada prolonga a expectativa de vida do equipamento e o mantém dentro
e excelentes e eficientes condi¢bes de trabalho. Ele também garante padrées de seguranca
duradouros através dos anos. E altamente recomendavel que pessoal qualificado realize
operagdes de manutencéo regularmente.

O pessoal deve estar equipado com as medidas de seguranca individuais comumente usadas em
tais casos e deve observar as regras de segurancga descritas no capitulo seguinte.

REGRAS DE SEGURANGA DURANTE A MANUTENCAO

Ao realizar operag¢des de manutencdo na maquina, certifique-se de:

* Desconectar a alimentagdo pneumatica ao remover pecas da unidade ou quando substituir
qualquer componente.

* Nao use anéis, relogios, correntes, pulseiras, etc. durante as operagdes de manutencao.

* Sempre use dispositivos de protecdo individual (luvas de protegéo, 6culos e calgados)

* Use apenas pegas sobressalentes originais.

* Nao use isqueiros, fosforos, velas, elementos pontiagudos ou alfinetes.

* Nao fume.

OPERAGOES DE LIMPEZA
Limpe o exterior da unidade no final de cada jornada de trabalho ou no final de cada sesséo de
trabalho. Isso preserva a unidade em boas condigdes de funcionamento.

( N

A imagem ao lado ilustra as partes que
deve ser mantido limpo:

* As mangueiras.

* O corpo da bomba.

Use um pano macio previamente
embebido em diluente ou solugao de
detergente para limpar os
componentes acima mencionados.
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MANUTENGAO DE ROTINA

A manutencao de rotina da Bomba Pneumatica N-30i € simples e n&o requer operagdes especiais
porque as partes mecanicas da unidade nao precisam ser lubrificadas.

Durante o trabalho de operagdes, o atrito da haste nas gaxetas pode fazer com que o produto

vaze para o reservatorio de 6leo (quando o equipamento € novo acontece ap6s cerca de 30/40
horas de funcionamento). Estes vazamentos podem ser pequenos no inicio, mas se negligenciados,
podem danificar a haste de bombeamento além do reparo. O vazamento € causado pelo ajuste

da gaxeta. E importante realizar imediatamente a regulagem da gaxeta com a chave de pino
fornecida com o equipamento e a lubrificagdo (com 6leo airless NAUBER).

REGULANDO AS GAXETAS

Aregulagem da gaxeta deve ser realizada com a haste de bombeamento em movimento e
quando nenhum produto esta sendo usado. Abra a valvula de esfera de retorno, ajuste a entrada
de ar a 2 bar (30 psi) (a haste comecga a se mover) e gire a gaxeta no sentido horario com a
chave de pino fornecida. Para pequenos vazamentos, basta pré-carregar levemente as gaxetas.
(EVITAR O TRAVAMENTO DA HASTE ATRAVES DE UMA ROTAGAO EXCESSIVA DO
RESERVATORIO).

OPERACAO DE DESCARGA DE PRESSAO

Ao parar o sistema para realizar operac¢des na unidade ou ao para-lo no final da jornada de
trabalho, a alta presséo dentro da unidade deve ser completamente descarregada.

E necessario liberar a pressao tanto do circuito de pintura quanto do circuito de ar. A ativagao
acidental do sistema em ambos os circuitos pode causar sérios danos ao operador ou a qualquer
pessoa na area de trabalho do sistema, porque quando o fornecimento de ar para a bomba é
desligada, o motor pode realizar outro ciclo e um jato de fluido pode sair com a mesma pressao
usada durante o trabalho. Uma valvula de desligamento manual € montada no carrinho

(entre o lubrificador e bomba motorizada). Quando ¢ ativado, o ar para a bomba motorizada é
desligado automaticamente. (AVISO: O PRODUTO NO TUBO FLEXIVEL AINDA ESTA

SOB PRESSAO).

PROCEDA DA SEGUINTE FORMA:

1 Trave o gatilho da pistola de pintura girando o acelerador da trava do gatilho de seguranca e
feche a valvula de esfera de entrada da bomba.

2 Desmonte a protecéo contra respingos da pistola de pulverizagéo e remova a trava de seguranga
do gatilho (durante esta fase, tenha cuidado para ndo acionar o gatilho da pistola para pintura
acidentalmente. Sempre aponte a arma para o ch&o).

3 Pegue um balde de metal, certifique-se de que esta firmemente fixado no chdo e mantenha o
jato da pistola pressionado firmemente contra as laterais do balde. Puxe o gatilho para descarregar
o material.

Depois de descarregar o material, conecte o suprimento de ar mantendo a valvula de esfera
principal fechada e leve a alavanca deslizante da valvula de desligamento de volta a posigéo de
fechamento puxando a alavanca para cima.
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LIMPANDO A UNIDADE AO TROCAR A COR DO MATERIAL OU NO FINAL

DE UMA SESSAO DE TRABALHO

Limpe o circuito de pintura da unidade diariamente ou no final de cada sessé&o de trabalho para
que particulas de material remanescentes nédo sequem em suas paredes, garantindo assim
eficiéncia a longo prazo. As operagdes de limpeza devem ser realizadas em toda a unidade,
incluindo pistola e mangueiras. Todas as operagdes podem ser realizadas sem desmontar nenhum
componente.

1 Levante as mangueiras de sucgao e retorno da lata e deixe-as drenar.

2 Execute o PROCEDIMENTO DE DESPRESSURIZACAO.

3 Coloque as mangueiras em uma lata contendo diluente limpo. Abra o suprimento de ar (ajustado
para 2 bar-30psi) e a valvula de esfera de retorno e deixe o diluente circular por alguns minutos
dentro da bomba.

4 Feche a valvula de esfera de retorno.

5 Libere o bloqueio do gatilho de seguranca e descarregue os residuos de tinta deixados na
mangueira de alta pressao e na pistola na lata de diluente. (Repita o procedimento até que o
diluente limpo comece a sair na pistola).

6 Feche o fornecimento de ar, abra a valvula de retorno com muito cuidado e faga o ciclo até

a limpeza geral da maquina. A valvula de retorno deve permanecer aberta até que o equipamento
seja usado novamente.

7 Limpe o filtro de linha, e especialmente o filtro da pistola e a pistola, desmontando e lavando-a.
8 Limpe cuidadosamente a parte da pistola por onde o material flui.

SUBSTITUIGAO DO FILTRO
Apobs cerca de 100 horas de trabalho, o filtro de retorno deve ser limpo ou substituido.
A vida util do filtro apenas depende do tipo de tinta usada.

L . Cover cylinder
Para substituir o filtro,desparafuse o (1)

cilindro (1) e remova o filtro (2) (veja a imagem no lado). |
Substitua ou limpe o filtro e monte tudo novamente.

FILTER (2)
ATENCAO!
Antes de abrir, descarregue a pressao abrindo
Return ball

a valvula de retorno.
valve
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EMBALAGENS

Apds cerca de 30/40 horas de trabalho (quando a maquina for nova), verifique as gaxetas da haste
quanto a vazamentos (0os vazamentos sao causados pelo ajuste da gaxeta). O ajuste deve ser
realizado com a chave de pino fornecida, quando a haste de bombeamento é ativada e quando
nenhuma tinta esta sendo usada. Abra a valvula de retorno, ajuste a pressao para 2 bar-30 psi
(certifique-se de que a haste comece a se mover) e gire o suporte da gaxeta no sentido horario.
Para vazamentos pequenos (geralmente apos cerca de 50/80 horas de trabalho), basta aplicar
uma leve pressao na vedacao da gaxeta.

Certifique-se de ndo travar a haste.

SOLUGAO DE PROBLEMAS

Esta secdo descreve como resolver os problemas mais comuns que podem afetar o
equipamento.

O problema ¢ indicado pelo seguinte simbolo: (//)

A causa provavel é indicada pelo seguinte simbolo: (#)

A solucéo provavel ¢ indicada pelo seguinte simbolo: (#)

(/l) O BICO DE SPRAY ESTA ENTUPIDO.

(/l) O FILTRO DE PISTOLA OU O FILTRO DE LINHA ESTAO ENTUPIDOS.

(/) ABOMBA DE PINTURA ESTA ENTUPIDA.

(//) O AR VAZA CONTINUAMENTE.

(#) Limpe o bico conforme descrito no manual.

(#) Limpe tudo com precisao e use materiais bem filtrados.

(#) Desmonte a bomba de cores e limpe-a com preciséo.

(#) Caso nao consiga resolver o problema, ligue para a CENTRAL DE REPAROS AUTORIZADOS.

(/) REDUCAO DA PRESSAO DE TRABALHO AO PULVERIZAR.

(#) Particulas estranhas na valvula de succéo.

(#) Os filtros estao parcialmente obstruidos.

(#) As gaxetas estédo gastas.

(#) A viscosidade do fluido € incompativel com os filtros ou bicos usados.

(#) Bocal muito grande ou gasto.

(#) Desmonte o assento da valvula e limpe-o com um pincel e solvente de limpeza.
(#) Desmonte e limpe com precisao todos os filtros da unidade.

(#) Substitua as gaxetas.

(#) Dilua o material observando as caracteristicas técnicas descritas na embalagem.
(#) Aumente a pressao do ar no motor da bomba.

(#) Substitua o filtro ou o bico de pintura por um menor.

(//) ABOMBA DE PINTURA FUNCIONA IRREGULARMENTE.

(#) A pressao de pulverizagédo é muito baixa.

(#) O fluido usado é muito viscoso.

(#) Valvulas pegajosas.

(#) As valvulas, gaxetas e pistao estdo gastos.

(#) Aumente a pressao de trabalho da bomba e tente usar um bico menor.

(#) Dilua o material seguindo as instru¢des do fabricante.

(#) Limpe com precisao o interior da bomba, os assentos e a esfera das valvulas (use um pincel
+ diluente limpo). Mergulhe a bomba completamente no diluente para dissolver todos os residuos
restantes que um pincel ndo consegue alcancar.

(#) Substitua os componentes.
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(/) ABOMBA FUNCIONA, MAS NAO SUCCIONA O MATERIAL.

(#) O produto esta esgotado ou é muito espesso para ser succionado.

(#) A esfera da valvula de succao esta pegajosa.

(#) A bucha do sistema de sucgéo néo esta montada com precisao (ar no circuito de fluido).
(#) O filtro da mangueira de succao esta entupido.

(#) Adicione fluido ou dilua o produto de acordo com as instru¢des do fabricante. Libere o ar
da maquina.

(#) Desmonte e limpe a esfera e a valvula com preciséo.

(#) Aperte a bucha com precisao e libere o ar da maquina.

(#) Desmonte e limpe o filtro.

(/l) ABOMBA FUNCIONA MESMO QUANDO A PISTOLA ESTA TRAVADA.
(#) As valvulas, o pistdo e as gaxetas estao gastos.
(#) Substitua os componentes

(//) © MOTOR DA BOMBA CONGELA.

(#) As frequéncias de curso do motor sao altas e a bomba funciona em um ambiente errado.

(#) Excesso de condensagédo no motor da bomba de pintura.
(#) Use um bico menor e verifique o paragrafo sobre as condigdes ambientais corretas.
(#) Eiltre o ar de trabalho montando um separador de condensador + |ubrificador.
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TABELA DE MANUTENGAO

A seguir confira o check-list das operag¢des de manuteng¢ao necessarias:

OPERACOES FREQUENCIA CONDICOES
DIARIA | SEMANAL | MENSAL |[SEMESTRAL
Limpar a maquina . 3
. . X Essa operagao devera ser
Checar a integridade da ) )
) X realizada quando o equipamento
mangueira Checar . . ~ .
X estiver desligado e nao estiver
as esferas Checar o
i N X trabalhando
nivel de condensacgao
Checar o entupimento do .
filtro de pintura Essa operagdo devera ser
Checar o entupimento do X realizada quando o equipamento
filtro de ar estiver desligado e nao estiver
Checar o aperto dos parafusos X trabalhando
Checar as conexdes pneumaticas X
Checar as vedagoes da haste X Essa operagao devera ser
realizada quando o equipamento
Checar o desgaste da haste X . .
estiver desligado

19
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ARMAZENANDO O EQUIPAMENTO

Se surgir a necessidade de armazenar o equipamento por um determinado periodo de tempo,
observe as seguinte instrucdes:

* Desconecte o equipamento da linha de ar comprimido.

* Remova completamente os residuos de tinta.

* Insira diluente nas mangueiras.

* Cubra o equipamento com uma material a prova d'agua.

* Mantenha a maquina em um ambiente seco. Para preservar todos os componentes mecanicos
a temperatura do local deve variarentre 15°Ce40°C (59 ° F e 104 ° F).

DESMONTAGEM

Sempre que surgir a necessidade de desmontar a bomba de pintura, € obrigatério observar
algumas regras fundamentais para a protecao do ambiente.

Capas de protecao, tubos flexiveis, plastico ou material ndo metalico devem ser desmontados

e eliminados separadamente.

A maquina NAO CONTEM OLEOS POLUENTES, mas residuos de tintas devem ser descartados
em locais autorizados de eliminagao de residuos.

RECICLAVEL
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MOTOR AAR
KIT REPARO DO MOTOR A AR

40 39 38 37 36 35 34 |

Yo g
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)
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N2 DESCRICAO QUANT. Ne DESCRICAO QUANT
1 PORCA DA HASTE 1 21 ANEL DE RETENCAO 1
2 ANEL O-RING OR4134 (SC) 1 22 ANEL RETENTOR 1
3 TAMPA DO CILINDRO PNEUMATICO 1 23 MANCAL 1
4 PARAFUSO HEXAGONAL INTERNO 8 24 HASTE 1
5 SUPORTE DE FIXACAO 1 25 ALAVANCA DE INVERSAO 1
6 HASTE DO PISTAO 1 26 O-RING OR3600 (SC) 1
7 CORPO DA BOMBA 1 27 O-RING OR6425 (SC) 1
8 ISOLADOR ACUSTICO 2 28 O-RING OR8550 (SC) 1
9 PARAFUSO 20 29 PINO DE VEDACAO 2
10 ARRUELA LISA 18 30 | VEDAGAO DO PINO DE TRAVAMENTO 2
11 PLACA DE IDENTIFICACAO FRONTAL 1 31 PINO 2
12 PLACA DE IDENTIFICACAO TRASEIRA 4 32 AMORTECEDOR 2
13 PARAFUSO HEXAGONAL INTERNO 4 33 HASTE DE TRAVAMENTO 2
14 BIELA 3 34 ASSENTO DA MOLA 2
15 EIXO DE FIXACAO DO CONJUNTO 3 35 HASTE DA MOLA 2
16 PORCA DE FIXAGAO 1 36 ALAVANCA DE INVERSAO 2 1
17 FIO-TERRA 1 37 MOLA 2
18 PARAFUSO 1 38 PORCA DE APERTO 4
19 |CONEXAO PNEUMATICA ENTRADA DEAR| 1 39 PARAFUSO DE FIXACAO 2
20 TUBO DE AR 1 40 TRAVA DO ASSENTO DA MOLA 2
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7 BOMBA DE FLUIDO
Ne DESCRICAO QUANT.

41 VALVULA DE ENTRADA 1

42 ASSENTO DA VALVULA DE ENTRADA 1

43 ESFERA 1

44 O-RING 1

45 GAIOLA 1

46 PINO DE TRAVA DA ESFERA 1

47 VALVULA DO PISTAO 1

48 ASSENTO DA VALVULA DO PISTAO 1

49 ESFERA 1

50 SUPORTE INFERIOR DA GAXETA 2

51 SUPORTE SUPERIOR DA GAXETA 2

52 CONJUNTO DE GAXETA DO PISTAO 1

53 PISTAO 1

54 PINO 1

55 CORPO DA BOMBA INFERIOR 1

56 CAMISA PISTAO 1

57 ANEL DE VEDACAO DA CAMISA 1

58 VEDACAO PTFE 1

59 ANEL DE VEDACAO 1

53 << ] 60 CORPO DA BOMBA SUPERIOR 1

50 x 61 NIPLE DE SAIDA 1

j 62 GAXETA DE COBRE 1

31 63 SUPORTE DA GAXETA 9

50 64 |[CONJUNTO DE VEDACAO DA GAXETA DO PISTAO 2

65 PRATO DE FIXACAO 1

66 PORCA DE VEDACAO 1

67 MOLA 1
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CONJUNTO DO FILTRO

68
. L Ne DESCRICAO QUANT.

68 COPO DO FILTRO 1
69 MOLA CONICA 1

69 \ 70 FILTRO 1
71 MOLA DO SUPORTE DO FILTRO 1
72 ASSENTO DO CONJUNTO DO FILTRO 1
73 ARTICULACAO GIRATORIA 3/8 1
74 PLUG 1

70 75 NIPLE 2
76 GAXETA DE COBRE 1/4 3
77 VALVULA DE ALTA PRESSAO 1
78 CONECTOR 1

71

AN

59

72

62

73

o| || 0D

74

75

76 )

77

78
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CARRINHO
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N2 DESCRICAO QUANT.
79 ESTRUTURA DO CARRINHO 1
80 BASE DA BOMBA 1
81 PLACA DE IDENTIFICACAO 1
82 PNEU DO CARRINHO 2
83 FIXADOR DA RODA 2
84 TAMPA DE BORRACHA 2
85 |UNI. DE CONTROLE E PURIFICACAO DO AR 1
86 JUNTA DE ENTRADA DE AR 1
87 CONECTOR DA ENTRADA DE AR 1
4 PARAFUSO HEXAGONAL INTERNO 4
88 ARRUELA LISA 4
89 CONTRAPORCA 4
90 PARAFUSO HEXAGONAL INTERNO 2
91 ARRUELA LISA 2
92 CONTRAPORCA 2
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Os primeiros nimeros representam
a abertura do leque

7Tx5=35cm

Multiplicar o primeiro numero por
5 para descobrir a abertura do
leque em cm

Os DOIS ULTIMQS niimeros
representam o orificio do bico

|

Acrescentar dois zeros e multiplicar
os dois ultimos numeros
por 25,4 para_éie_scobnr o tamanho do
orificio em mm

Nao utilize bicos de vazéao
maiores que a capacidade
da bomba do equipamento
Ex. NAUBER D-3.0 = 3LPM
Bico maximo: 0,027"

( ~ , )
ORIENTACOES BASICAS PARA PINTURA COM SISTEMA AIRLESS:
/7 N
Movimentagéo correta da mao Movimentagéo correta
Aplicar sobreposicionando
50% da camada anterior
Observe as . .
extremidades Riscos nas extremidades do leque
podem significar baixa pressao de atomizagéo
~ ®
NAUBER
EIMAQUINAS
L J
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TECNICAS DE PINTURA

1. Para o aproveitamento maximo do equipamento e um excelente acabamento, a
superficie deve estar isenta de poeira, gorduras ou qualquer elemento que isole a
tinta da superficie.

2. Manter a pistola ou o fluxo sempre reto com a superficie. Nunca gire a pistola em
angulo com a parede. Para uma melhor compreensao, o pulso é que deve dobrar.

A distancia maxima do bico 30cm
da pistola e a superficie ndo
deve passar de 30cm.

3. Nao movimentar a pistola de forma orbital. Somente deslocar a pistola na direcao
planejada evitando pequenos movimentos que podem gerar acumulo de material na
superficie ou pintura em locais indesejados.

4. A fim de evitar que a superficie fique
com um acabamento desigual, sempre
pinte 40% sobre a camada anterior,
conforme desenho ao lado.
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5. Ao pintar os cantos, interior de prateleiras,
estante de livros, etc, sempre aponte a pistola

de pintura para o centro do canto a fim de

pintar sempre a mesma area em ambos os lados.

INSTALACAO DO BICO E PORTA BICO

1. Travar a pistola de pintura. 3. Conecte a vedacao e o bico no porta bico
na fefniiédncia ahaivn:

l.-- . * - : -
:L'* I N | I ;
e il
o - - N - —llI
([THE A LA
i Y A
e f:lc- =
= . -.: .ﬂ; [*
2. Verifique se o bico, porta bico e a vedagao I'r I-'.-
estdo montados corretamente. [ e | o
| || &7

b 4. Apés montado o bico e a vedagao no porta
QU bico parafuse o conjunto na pistola de pintura.

R A e
| /_,—AL*’
Porta bico Bico
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SELECAO DE BICO

COMO SELECIONAR O DIAMETRO DO FURO DO BICO

Existe uma variedade de bicos com tamanhos variados para uma infinidade de fluidos.

O uso correto do bico e o seu tamanho é essencial para um bom resultado na aplicacéo.
O bico controla a quantidade de tinta aplicada, bem como a area que ele pode cobrir com
qualidade e também o tipo de material que pode ser usado.

A escolha do bico e seu tamanho depende de 3 (trés fatores):

1- Tipo de material a ser utilizado (tinta, verniz, massa corrida, etc);

2- Tamanho da area a ser pulverizada;

3- Viscosidade do material a ser aplicado.

E de suma importancia saber qual é o tamanho do bico que a maquina disponivel suporta.
Escolha o bico que a maquina tera capacidade para atender, caso contrario o bico pode se
tornar inutil e nao oferecer o prometido.

O ideal é obter uma maquina que ofereca uma capacidade um pouco maior do que a necessaria.
Por exemplo, se vocé necessita usar um bico 0,017mm, a maquina ideal € uma com capacidade
para um bico de 0,019mm.

Consulte na pagina seguinte o melhor bico para a sua aplicagao avaliando a abertura do leque

e vazao, bem como o material que sera aplicado.

ESCOLHA DO BICO CORRETO

Considerar o revestimento e superficie a ser pintada, ou seja, se a maquina suporta ou nao.

Tamanho do furo:
Definir quanto deseja de material (tinta, verniz, etc) em litros por minuto (LPM).

Sugestao:
Usar bicos maiores para produtos mais espessos e bicos menores para produtos com
viscosidades baixas (finas).

Veja a tabela na pagina 27.
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TERMO DE GARANTIA
Equipamento: AIRLESS PNEUMATICA N-30i
Entrega Técnica:Nao ( )Sim () Data / /

1) Das Condi¢bes de Garantia:

1.1 Ao receber o equipamento é necessario que o comprador verifique suas condigbes, e seu
conjunto de pecas, sendo que qualquer reclamacéo por falta de objetos ou outras avarias sé
seréo aceitas se observadas no momento da entrega, antes da assinatura do canhoto da nota
fiscal de compra. Devendo ser comunicada imediatamente a fornecedora.

1.2 O prazo de garantia deste equipamento é de 03 (trés) meses por forca de lei (garantia legal)
+ 03 (trés) meses de garantia estendida, totalizando 06 (seis) meses de garantia, contados a
partir da data de emissao da nota fiscal.

1.3 Pela presente garantia, a fornecedora se compromete em reparar ou substituir pecas que
apresentem vicios ou defeitos de fabricagéo, desde que em acordo com as clausulas
estabelecidas neste termo.

1.4 Durante o periodo de garantia, qualquer manutencéo que se faca necessaria devera ser
comunicada a fornecedora, e somente podera ser realizada com autorizagao desta. Tal
descumprimento enseja a perda da garantia.

1.5 A garantia € concedida em carater exclusivo para que as eventuais manutencdes ou reparos
sejam efetuados na sede da empresa fornecedora. O procedimento para acionar a garantia se
dara através de envio de email de solicitagdo para o endereco eletrénico_
naubermaquinas@gmail.com, informando o problema ocorrido, com fotos, e aguardar as
orientacdes para envio do equipamento por transportadora até a sede da fornecedora, para
realizac&o da assisténcia.

1.6 Dentro do prazo de garantia, os custos de frete ficardo a cargo da fornecedora.

1.7 A garantia das pecas substituidas sdo agrupadas a garantia total, ndo caracterizando desta
forma a prorrogacgéo do periodo.

2) Resulta em perda da Garantia:

2.1 Defeitos provenientes de mau uso, transporte inadequado, perdas de pecas, falta de
limpeza do equipamento, ou outras evidencias de fatores provocados por acidente ou por for¢a
da natureza, tais como; alagamento, incéndios, queima elétrica, queda, furto, depredacao, e
afins.

2.2 Se o equipamento for utilizado em rede elétrica fora dos padrbes especificados.

2.3 Se for constatado que o equipamento foi violado, ou submetido a intervengdes técnicas nao
autorizadas pela fornecedora, bem como, substituicao de pecas, alteracéo do circuito elétrico ou
dispositivos de seguranca.

2.4 Negligéncia ou impericia no uso ou manuseio do equipamento, submetendo-o, a aplicagdes
diversas das recomendadas, ou a trabalho sob excessiva forca.
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3) Itens Nao Cobertos Pela Garantia:

3.1 Na ocorréncia de necessidade de assisténcia técnica, ndo integram a garantia os prejuizos
pela paralisacao de obra, lucros cessantes, despesas com operadores do equipamento, ou
materiais que se deteriorarem pelo ndo funcionamento do equipamento, bem como, nédo ha
cobertura de qualquer dano pessoal ou material ao comprador ou a terceiros.

3.2 Nao integram a garantia as pegas que possuem desgaste de uso, tais como, émbolos,
discos, lixas, e outros que estao relacionados ao tempo de uso e desgaste natural.

3.3 Os defeitos de pintura e de funcionamento geral ocasionados por influéncias externas,
intempéries, mau acondicionamento do equipamento, ou a exposigcao a produtos quimicos.

3.4 Ruidos e outros fatores que possam surgir por condigdes anormais de uso.

4) Disposicoes Gerais:

4.1 Se acionada a garantia, e nao for constatado defeitos ou vicios de fabricacao,ficara a cargo
do comprador arcar com as despesas de; mao de obra, pecas e insumos por desgaste natural
Oou mau uso, despesas de deslocamento, e hospedagem.

4.2 E recomendado ao comprador que ndo tenha conhecimento técnico de utilizagéo do
equipamento adquirido, contratar a entrega técnica, que sera cobrada pela fornecedora de
acordo com a complexidade de cada equipamento, a ser previamente combinado em
negociacao a parte.

4.3 Nao serao recebidas solicitacdes de assisténcias técnicas fora das condicbes mencionadas
no item 1.4, sendo condi¢do indispensavel para a abertura do chamado.

4.4 A presente garantia sera suspensa caso o comprado esteja em inadimpléncia com a
fornecedora. Retornando a ser vigente com a regularizacéo dos débitos.

A fornecedora reserva-se o direito de a qualquer tempo alterar seus equipamentos e tecnologias
ou descontinua-los, sem obrigacao de fornecimento de pecas de modelos ja vendidos, bem
como, nao caracterizara defeituoso qualquer equipamento ja vendido com tecnologia inferior ao
modelo de venda atual.
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