
  

PRESSÃO MÁX. SUPORTADA 5.000 PSI

PESO BRUTO 0,04KG

 ALTURA COMPRIMENTO LARGURA

MEDIDAS DA EMBALAGEM 1,4CM 13,5CM 7CM

DADOS ADICIONAIS
Indicações de aplicação vide tabela.
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BICOS PARA PINTURA AIRLESS
DE BAIXA PRESSÃO (FFLP)

INDICAÇÕES DE USO

Os bicos FFLP são bicos pré-
atomizados que diferem dos bicos
airless comuns por utilizarem menos
pressão de trabalho, o que permite
uma pintura mais padronizada e
menos geração de névoa (overspray).
Aumenta a vida útil do equipamento, 
pois exige menos esforço de pressão 
para realizar os trabalhos.
Bicos reversíveis com kit vedação,
haste em aço inox, e orifício em
carboneto de tungstênio, suporte em
nylon.
Durável e de fácil reversão para
limpeza.
Vedação de teflon usinado de alta
resistência.

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS

Pressão: 5000 PSI (345 BAR)
Diâmetro da haste: 11,1mm
Compatíveis com porta bicos Nauber.

DADOS ADICIONAIS

IMPORTANTE!
A vedação utilizada nos bicos airless
FFLP são diferentes das utilizadas em
bicos comuns.




