
DADOS ADICIONAIS
POTÊNCIA DO MOTOR 2,7 hp

VAZÃO MÁXIMA 5,0 LITROS/MIN.

TAMANHO MÁX. DO BICO 0,035"

PRESSÃO MÁXIMA 22 MPa

ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS/60Hz

PESO BRUTO 79,60kg

GERADOR/TRANSFORMADOR 4 kVA

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA

MEDIDAS DA
EMBALAGEM 64cm 56cm 58cm

Indicada para pinturas em geral, tintas acrílicas,
esmaltes, latéx, epóxies, MASSA CORRIDA, massa
acrílica e outros materiais de média densidade
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MÁQUINA AIRLESS MPP-500
Referência 3709

Máquina de pintura airless e aplicação de massa corrida com
bomba  de pistão, sistema de manutenção simplificado e
peças de alto desempenho. 

DESCRIÇÃO

INDICAÇÕES DE USO

CARACTERÍSTICAS
Equipada com carrinho de transporte articulável.
Com módulo controlador de tensão X-9. 
Equipamento 220 volts/50-60Hz. 

MONITORA:
VOLTAGEM TEMPERATURA AMPERAGEM

PRODUTIVIDADE
Produtividade média baseada em 
8 horas de trabalho:
- 1.500m² de pintura (01 operador);
- 3.000m² de pintura (02 operadores);
- 1.000m² de massa corrida (01 operador).
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