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POTÊNCIA DO MOTOR 1,3 HP

VAZÃO MÁXIMA 1,8 LITROS/MIN.

TAMANHO MÁX. DO BICO 0,021"

PRESSÃO MÁXIMA 3.000 PSI

ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS/60Hz

PESO BRUTO 37 KG

GERADOR/TRANSFORMADOR 2 kVA

 ALTURA COMPRIMENTO LARGURA

MEDIDAS DA EMBALAGEM 54CM 49CM 61CM

Indicada para aplicação de tintas
acrílicas e esmaltes,impermeabilizantes
líquidos, e outros materiais de baixa
viscosidade.
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MÁQUINA AIRLESS MPP-180
Referência 2

INDICAÇÕES DE USO

Equipamento airless com sistema de
pistão. Capacidade da bomba de até
1,8LPM. Desenvolvida para ser a melhor da
Categoria 1,8 litros por minuto com sistema
de  reparo  simples e ótimo custo benefício,
peças em metais com tratamento de
dureza e partes em INOX para aumentar a
vida útil do equipamento. Modelo Leve e
portátil ideal para utilização em trabalhos
de pinturas residenciais e industriais, para
galpões de maior altitude, telhados, muros,
etc.

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS
Equipamento 220 volts/60Hz.
Compacta e leve.
Comprimento máximo da mangueira:
60 metros.
Regulador de pressão mecânico
resistente e de simples ajuste 
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