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POTÊNCIA DO MOTOR 1.300W - 1,8 HP

VAZÃO MÁXIMA 3,8 LITROS/MIN.

TAMANHO MÁX. DO BICO 0,029"

PRESSÃO MÁXIMA 3.300 PSI

ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS/60Hz

PESO BRUTO 39KG

GERADOR/TRANSFORMADOR 3 kVA

Equipamento 220 volts/60Hz. Possui
rodas de alta resistência para facilitar
o transporte. Possui válvulas de alta
qualidade, regulador de pressão e
válvula de controle de pressão
mecânica. Conexão de acoplamento
com a máquina em aço INOX. Possui
reservatório com capacidade para
até 30 litros de material.
Comprimento máximo da mangueira:
60 metros.

Ideal para indústrias de médio porte.
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MÁQUINA AIRLESS N-4I
Referência 1987

Tamanho compacto e leve. Reservatório
fabricado em PVC, com  sistema de filtro na
parte superior do reservatório. Motor
blindado,   com   potência   e  desempenho
confiável, gera uma alta capacidade de
produção. Alta pressão para um excelente
acabamento, melhor atomização e maior
eficiência. Possui válvulas de alta
qualidade, regulador de pressão e válvula
de controle de pressão mecânica. Com
carrinho que facilita o transporte.
Capacidade de trabalhar com até 02
operadores.

DESCRIÇÃO

INDICAÇÕES DE USO

CARACTERÍSTICAS

 ALTURA COMPRIMENTO LARGURA

MEDIDAS DA EMBALAGEM 54CM 49CM 61CM

Montado no
BRASIL
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