FICHA TECNICA

NAUBER

EEIMAQUINAS

MAQUINA PULVERIZADORA

AIRLESS D-20

A Nauber D-20 ¢ um equipamento Airless de alto
desempenho, desenvolvido com sistema de diafragma e
motor elétrico blindado, garantindo confiabilidade e
resisténcia mesmo sob uso intensivo. Ideal para obras de
grande porte, combina robustez, alto rendimento e precisédo
na aplicagdo de materiais densos, como massas corridas e
acrilicas. A maquina é equipada com sistema de g
manutengéo simplificado, facilitando inspegdes e trocas de
componentes. Suas pegas de alto desempenho foram
projetadas para aumentar a durabilidade do equipamento
em ambientes de alta exigéncia.

.« Bomba com Sistema de Diafragma Robusto: Permite alta
resisténcia a abrasividade dos materiais e longa vida util;
- Alta Vazéo (20 L/min) para cobertura rapida de grandes areas;

« Pressdo Estavel (3000 PSI) para excelente atomizagdo de materiais densos;
- Tanque Integrado de 30 litros que permite maior autonomia de operagéo;

« Pegas de Alto Desempenho e Sistema de Manutencgao Simplificado;

- Construgdo Estrutural Reforgada para suportar o rigor das obras;

« Cabo com 6 mm de sesséo;
. Energia estabilizada de 35 A. ALTURA

MEDIDAS DA EMBALAGEM 110cm

COMPRIMENTO LARGURA

150cm 65cm

*Acompanha mangueira de 15 metros de 1/2,
com chicote 3/8 com rosca 1/4, pistola Ultra,
porta bico UHD e bico UHD 545.

Recomendada para aplicagdo mecanizada de massa corrida, massa acrilica e m

ateriais similares em obras

de grande escala que contam com infraestrutura elétrica. |deal para construtoras, empreiteiras e

profissionais que buscam agilidade, economia de tempo e acabamento superior.

DADOS ADICIONAIS

POTENCIA MOTOR PRINCIPAL 4hp
POTENCIA MOTOR SECUNDARIO 500W
PRESSAO MAX. TRABALHO 3.000 PSI
VAZAO MAXIMA 20 LITROS/MIN
CAPACIDADE DO RESERVATORIO 30 LITROS
DISJUNTOR 40A CREA-SC
ALIMEN’TAQAO 220 VOLTS/60Hz Mo’ :2:29;;:?
PESO LiQUIDO 192kg BRASIL
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