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PISTOLA AIRLESS PRO-X

La pistola de pintura sin aire Pro-X es un equipo ligero y de alta
calidad con un gatillo extremmadamente suave.

El cuerpo de la pistola esta fabricado con una fina aleacion de
aluminio fusionada con otros elementos, logrando una alta
resistencia a la presion. Equipada con una aguja de ceramicay
un asiento de tungsteno.

Con un tamano relativamente menor que la mayoria de las
pistolas de pulverizacion del mercado, es facil de manejar con o
sin guantes. Incorpora un seguro que evita la pulsacion
accidental del gatillo. Este seguro también permite pulverizar
de forma continua durante un tiempo prolongado sin
necesidad de presionar el gatillo. El soporte flexible de la
manguera facilita la rotacion en cualquier direccion.

NUNCA APUNTE LA PISTOLA DE PULVERIZACION
PARA CUALQUIER PARTE DE TU CUERPO

MEDIDAS DEL EMBALAJE

ALTURA LONGITUD

6cm 25cm 15,7cm

Incluye soporte para boquilla Nauber Light Green vy

AUN CON LA BOQUILLA EN VENTILADOR, boquilla airless Nauber Light Green 517.

YA SEA AGUA O PINTURA, LA ALTA PRESION

EJERCIDA PUEDE CAUSAR DANOS Gatillo de cuatro dedos.

GRAVES AL CONTACTARPIEL.

Recomendado para su uso en sistemas de pintura sin aire.

INFORMACION ADICIONAL

SOPORTE DE BOQUILLA DE ROSCA ESTANDAR 7/8
MATERIAL DE ENTRADA DE ROSCA ESTANDAR 1/4
PRESION MAXIMA SOPORTADA 3,625 PS| CREA-SC
PESO NETO 0,53kg Ensamblado Registro
en Brasil 172951-7
PESO BRUTO 0,64 kg
Correo electrénico Teléfono Sitio web
atendimiento@nauber.com.br +55 47 33745969 www.nauber.com.br




