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PISTOLA AIRLESS ULTRA

Equipada com agulha de cerédmica e
vedagédo de tungsténio.
Suporta pressdo de até 3.600 PSI.

Rosca do porta bico padrao 7/8.

Rosca da entrada do material padrao 1/4.
Acompanha porta bico Nauber Light
Green e bico airless Nauber Light Green
S17.

JAMAIS DIRECIONE A PISTOLA
PARA QUALQUER PARTE DO SEU CORPO

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA

MESMO COM O BICO EM LEQUE, SENDO AGUA OU TINTA, A ALTA PRESSAD
EXERCIDA PODERA CAUSAR SERIOS DANDS AO ENTRAR EM CONTATO COM MEDIDAS DA EMBALAGEM 6cm 25cm 15,7cm
A PELE.

Indicada para uso em sistemas de pintura

airless.
DADOS ADICIONAIS
ROSCA PADRAO PORTA BICO 7/8
ROSCA PADRAO ENT. MATERIAL 1/4
PRESSAO MAX. SUPORTADA 3.600 PSI
PESO LIQUIDO 0,63kg CIIEA_-SC
Montado no Registro
PESO BRUTO 0,73kg BRASIL 172951-7
Email Telefone Web Site
atendimento@nauber.com.br +55 47 33745969 www.nauber.com.br
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